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INNOVATION UND
NACHHALTIGKEIT
ALS STANDARD

AUDIA AKUSTIK GMBH ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen,
das sich kontinuierlich der Entwicklung innovativer und nachhaltiger
Produkte verschrieben hat. Auch in Zukunft werden wir an Lésungen
arbeiten, die hochste Anspriiche an Qualitdt, Komfort und Sicherheit
erfillen. Unser Engagement fir fortschrittliche Technologien und
umweltfreundliche Praktiken gewahrleistet, dass wir den Bedurfnis-
sen unserer Kunden gerecht werden und gleichzeitig einen positiven
Beitrag zur Gesellschaft leisten.

lhr Lars Kraft
Geschdftsfiihrer



DIE PRODUKTWELT VON AUDIA
FUR SIE UND IHRE KUNDEN

Herzlich willkommen bei AUDIA - seit Gber 30 Jahren gehen bei uns
Tradition und Innovation Hand in Hand. Wir stehen fiir hochwertiges
Handwerk und exzellentes Design. Entdecken Sie unsere Produkte,
die durch prazise Technik und erstklassige Materialien Ihr Horerlebnis
neu definieren.

AUDIA
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Die ganze Welt der AUDIA Otoplastiken.
Individuelle Ohrpasssticke fiir Horsysteme.
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Wir entwickeln und produzieren Otoplasti-
ken, Gehérschutz und Kopfhorer mit hochs-
tem Anspruch. Seit tber 30 Jahren mit Herz
und Handwerk.
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IN THURINGEN

LEMACHT, UM
DIE WELT ZU

VERSTEHEN.

Aus der Mitte Deutschlands in vielen
Landern zu Hause. Mit tiber 3.000 Akustik-
partnern zdhlen wir zu Europas grofiten
Herstellern individueller Ohrpasssticke. Wir
schaffen Tag fiir Tag Unikate aus Leiden-
schaft flr ein besseres Haren.
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EDITORIAL

AUCH IN ZUKUNFT
ST UNSER REZEPT:

Y

,Wer zuhort, erfahrt die wesentlichen Din-
ge.” Zuhdéren kénnen und wollen ist fir uns
keine Phrase, sondern eine tragende Sdule
unseres Miteinanders - im Team sowie mit
unseren Kunden.

Mit diesem Rezept ist AUDIA seit Gber 30
Jahren am Markt erfolgreich. Damit das so
bleibt, investieren wir kontinuierlich in die
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, férdern
den offenen Austausch und entwickeln
unsere Produkte stets im Dialog mit den
Bedurfnissen unserer Kunden weiter. So
sichern wir auch in Zukunft unsere Position
als verlasslicher Partner fuir hochwertige
und innovative Losungen.



EDITORIAL 7

Unsere Arbeit bei AUDIA basiert auf hochster Prazision und einem
kompromisslosen Anspruch an Qualitat. In unserer hauseigenen Ma-
nufaktur verwenden wir modernste Technologien, um Lésungen fir
gutes Horen zu schaffen. Ob im Bereich der Otoplastik, des individu-
ellen Gehodrschutzes oder bei der Fertigung hochwertiger Kopfhorer
- jedes unserer Produkte wird mit gréRRter Sorgfalt und handwerk-
lichem Geschick gefertigt. So gewdhrleisten wir einen verldsslichen
Standard, dem unsere Kunden vertrauen kénnen.
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QUALITAT
MADE IN
LERMANY.

AUDIA - das ist ein Team aus Akustikern,
Ingenieuren, Kaufleuten und Technikern, die

mit Leidenschaft und voller Begeisterung an
zukunftsweisenden Hoérlosungen arbeiten.




Wir sind Verfechter des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses und glauben an
die Kraft dieser Philosophie. Wir haben bei
AUDIA ein stabiles Fundament aus Qualitat
und Know-How, das gibt uns Sicherheit und
ermoglicht es, dass wir offen fiir Innovatio-

nen sein kénnen und stetig darauf aufbauen
kénnen.

EDITORIAL 9

Das Zusammenspiel aller Akteure spie-

gelt sich in jedem unserer Produkte wider.
Tdglich schaffen wir Unikate individueller
Lésungen fir Sie und Ihre Kunden. In unse-
rem Schulungscenter vermitteln wir dartiber
hinaus theoretische und praktische Inhalte

unseres Sortiments.
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OTOPLASTIK

OTOPLASTIK

EINZIGARTIG,
WIE DAS
MENSCHLICHE

OHR.

Unser Anspruch ist es, Otoplastiken zu ferti-
gen, die das valle akustische Potenzial des
Horsystems ins Ohr Gbertragen, dabei kaum
splrbar sind und asthetisch auf héchsten
Niveau Uberzeugen.
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BAUFORMEN
OTOPLASTIKEN

Vielfalt in Form und Funktion trifft
dsthetisch ansprechenden Losungen.
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MINI TUBE OTOPLASTIKEN scicc 22
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KOMFORT
OTOPLASTIKEN

Grazile Formen gepaart mit Funktionalitat
und hohem Gebrauchswert.

F
25 SCHALE (op:. gelocht/nalb)
Die Schalenform ist sehr gut geeignet bei grof3er
Hérminderung, alle Abdicht- und Abstiitzzonen sind
vorhanden. Die Ausfiihrung ist sehr stabil. Auch ge-
locht (3-fach) oder als Halbschale mdglich. Die Loch-
schale kann nicht in AS 25 Shore gefertigt werden.
-
l. MATERIAL FOTOTEC", ACRYL, AUDIASOFT AS 25/40/70,
THERMOTEC', TITAN

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

20 RING OPTIONEN  OBERFLACHEN, NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,

Der Ring ist die am haufigsten gefertigte Otoplastik- CANALLANGE, LASERCRAVURETC

form. Sie zeichnet sich durch eine gute Beliiftung der

Ohrmuschel sowie einen hohen Tragekomfort aus

und ist gleichzeitig kosmetisch sehr ansprechend.

Die Ring-Otoplastik eignet sich fiir leichte bis hoch-

gradige Horverluste.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS 40/70,

THERMOTEC®, TITAN
FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT
OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,
KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.
Hinweis Kann anatomisch bedingt der gewtinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardméaRig

fur einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.
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< 28 SPANGE (1ang/xurz)
e

Die Spangen-Otoplastik hat aufgrund ihrer grazilen

Ausarbeitung eine ansprechende kosmetische Form
und ist weniger sichtbar. Je nach Auspragung des An-
titragus kann die Spange lang oder kurz ausgewahlt

7 werden.
. L
- r MATERIAL  FOTOTEC", ACRYL, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC',
TITAN
FARBEN  GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT
26 KRALLE OPTIONEN  OBERFLACHEN, NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,

KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

Die grazile Krallen-Otoplastik ist kaum sichtbar,
kosmetisch ansprechend und hat einen hohen Tra-
gekomfort. Die Abstiitzung erfolgt in den Bereichen
Antitragus und Cymba conchae, somit entsteht
wenig Hautkontakt in der Concha. Gut geeignet bei
flach auslaufender Concha.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

OPTIONEN  OBERFLACHEN, NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,

KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

Hinweis Kann anatomisch bedingt der gewtinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmaRig
fur einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.
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KOMFORT
OTOPLASTIKEN

Grazile Formen gepaart mit Funktionalitat
und hohem Gebrauchswert.

29 STOPSEL

Der Stopsel sitzt unauffillig im Gehorgang und
geniigt damit hochsten kosmetischen Anspriichen.
Zur Verankerung ist ein anatomisch ausgepragter
Gehorgang (1. + 2. Knick) notwendig.

MATERIAL  FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS 25/40/70,
THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL, SCHALLSCHLAUCH,
KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

31 FOLIENOTOPLASTIK

(opt. mit Abstiitzung)

Diinnwandig als Folie ausgearbeitet, bietet diese
Otoplastik eine dezente Optik und verbesserte
Warmeleitfahigkeit. Die optionale Abstiitzung kann in
diverser Ausfithrung gewahlt werden.

MATERIAL FOTOTEC", ACRYL, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC",
TITAN

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

Hinweis Kann anatomisch bedingt der gewtinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmaRig
fur einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.



Hinweis

31 FOLIENOTOPLASTIK LITE

(opt. mit Abstiitzung)

Entspricht der 31 Folienotoplastik mit konsequenter
Reduzierung der Kontaktflichen durch grofie seit-
liche Offnungen im Kanal. Das Fremdkérpergefiihl
wird minimiert und ein natiirliches Gehorgangskli-
ma unterstiitzt.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS 70,
THERMOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,

SCHALLSCHLAUCH KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.

OTOPLASTIK 7

39 HOKA® (opt. mit Abstiitzung)

Bei der Hohlkanal-Otoplastik wird bauformbedingt
das Restvolumen durch die kanalseitige Folierung
vergrofRert und folglich die Hochton Ubertragungs-
eigenschaften des Horsystems verbessert. Die
optionale Abstiitzung kann in diverser Ausfiihrung
gewahlt werden.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®, AUDIASOFT AS 70,

TITAN

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

OPTIONEN ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
SCHALLSCHLAUCH KANALLANGE, LASERGRAVUR ETC.
‘I
l‘ ’/
§ 1
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Kann anatomisch bedingt der gewtinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmaRig
fur einen entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.
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RIC-AUSSENHORER
OTOPLASTIKEN

Hochwertige Otoplastiken und Click-Plastiken
fir alle Aultenhdrsysteme.

a < 100° okay
a~100°-120°
grenzwertig

32 CICRIC

Bei der Auswahl einer geeigneten Bauform sind gewisse Anforderungen beziiglich
des Abdrucks bzw. der Kanalform zu beachten. Ist der Innenwinkel am ersten
Knick kleiner als 100°, bietet er einen guten Halt fiir eine 32 CIC RIC. Zwischen
100° bis 120° ist der Halt grenzwertig. Wenn der Winkel grofler als 120° ist, emp-
fehlen wir eine 36 ITC RIC eventuell mit zusatzlicher Abstiitzung.

bei o >120° bei o >120°
empfohlen empfohlen

i (nd

36 ITCRIC 36 ITC RIC MIT ABSTUTZUNG

Dieser Grundsatz gilt auch fiir die Mini Tube Otoplastiken. Geben Sie bei Ihrer
Bestellung bitte immer den Hersteller sowie die offizielle Bezeichnung und Gréfie
(S/M/P) des gewiinschten Aufienhoérersystems an. Standardmafiig werden die
Ohrpassstiicke als Folie gefertigt, auf Wunsch kénnen diese aber auch in Vollver-
sion gebaut werden (Ausnahme: 32 CIC RIC in Silikon wird immer als Vollversion
gefertigt). Eine aktuelle Ubersicht iiber die zur Verfiigung stehenden AuRenhérer-
systeme mit den entsprechenden Optionen finden Sie in unserem EASYORDER
Online Bestellsystem.



OTOPLASTIK 13

32 CICRICLITE

Entspricht der 32 CIC RIC mit konsequenter Redu-
zierung der Kontaktflachen durch grofe seitliche
Offnungen im Kanal. Das Fremdkérpergefiihl wird

minimiert und ein natiirliches Gehérgangsklima
unterstiitzt.

32 CICRIC MATERIAL  FOTOTEC®, THERMOTEC®, TITAN
FARBEN  GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT
OPTIONEN  OBERFLACHEN, LASERGRAVUR, NEBENKANAL ETC.

Die Aufdenhorerotoplastik 32 CIC RIC ist sehr klein
und diskret durch den tiefen Sitz im Gehorgang. Es

werden die herstellerspezifischen Click-Buchsen
verbaut (nur bei Fototec® und Titan), Einpassung bei
THERMOtec® und Audiasoft, so lasst sich der Horer
einfach montieren. Serienmaf3ig wird die Otoplastik
inklusive Zugfaden ausgeliefert.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARB- UND DESIGNVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, LASERGRAVUR, NEBENKANAL,
VOLLMATERIAL ETC.
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RIC-AUSSENHORER
OTOPLASTIKEN

Hochwertige Otoplastiken und Click-Plastiken
fir alle AulRenhorsysteme.

36 ITC RIC I.ITE (opt. mit Abstiitzung)

Entspricht der 36 ITC RIC mit konsequenter Reduzie-
rung der Kontaktflichen durch grofe seitliche Offnun-
gen im Kanal. Das Fremdkorpergefiihl wird minimiert
und ein natiirliches Gehérgangsklima unterstiitzt.

MATERIAL  FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®, TITAN
FARBEN  GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, ZUGFADEN, OBERFLACHEN,

36 ITC RIC (opt. mit abstiitzung) NEBENKANAL, LASERGRAVUR, VOLLMATERIAL ETC.

Die Aufdenhorerotoplastik 36 ITC RIC bietet grofie-
ren Halt im Gehorgang und kann optional um eine
Abstiitzung im Conchabereich erweitert werden. Es
werden die herstellerspezifischen Click-Buchsen

verbaut (nur bei Fototec® und Titan), Presspassung 68 ITC Rlc-lo SCHALE (opt. mit Abstiitzung)

bei THERMOtec® und Audiasoft, so ldsst sich der

Hérer einfach montieren. Die 68 RIC-10 Schale mit Horer ist eine spezielle Scha-
le in kompaktem Design fiir Power-Aufdenhérer. Der

MATERIAL  FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®, TITAN Horer wird in der Schale fest verbaut und kann nicht

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT gewechselt werden.

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, ZUGFADEN, OBERFLACHEN,

NEBENKANAL, LASERGRAVUR, VOLLMATERIAL ETC. MATERIAL FOTOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT
OPTIONEN  ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
LASERGRAVUR ETC.
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LOSUNGEN ZUR FLEXIBLEN HORERANPASSUNG

AUDIA bietet verschiedene flexible Losungen in der Horerankopplung zur verglei-
chenden Anpassung fiir die Bauformen 32 CIC RIC und 36 ITC RIC.

SMARTSOCKET

Die systemunabhéngige SmartSocket Buchse ist

geeignet zur Aufnahme verschiedener Aussenhorer
mit geeignetem Stutzen. Zur Auswahl stehen zwei
Standardgrofien (Buchse bei beiden Optionen iden-
tisch): Bei der Grof3e S/M simulieren wir das Fitting
im Ohr anhand einer universellen S/M Horergrofie.
Bei der Grofe P simulieren wir das Fitting im Ohr
anhand einer universellen P Hoérergrofie.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®, TITAN

MULTIFIX

Beim Multifix-System wird anstatt einer spezifischen
Horerbuchse eine flexible Hiille in die Otoplastik
integriert. In dieser Hiille konnen verschiedene
Auflenhorer (ca. 80% aller am Markt befindlichen
Typen) gelagert werden, dies ermoglicht die ver-
gleichende Anpassung. Zur Bestellung geben Sie als
Horertyp einfach Multifix an. Die Multifix-Hiille wird
beigelegt.

MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®, TITAN

L 2
u

mit Horer

Dt

)

ohne Horer

(%

mit Horer
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MINITUBE
OTOPLASTIKEN

Plastiken fir alle Minischlauchsysteme
in verschiedenen Bauformen als Click-
oder Fix-Variante.

32 CIC CLICK TUBE LITE

Entspricht der 32 CIC Click Tube mit konsequenter
Reduzierung der Kontaktflachen durch grofie seit-

ol 5. liche Offnungen im Kanal. Das Fremdkorpergefiihl

wird minimiert und ein natiirliches Gehérgangskli-
ma unterstiitzt.

32 C": CI.ICK TUBE MATERIAL FOTOTEC®, THERMOTEC®, TITAN
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT
OPTIONEN  OBERFLACHEN, NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC.

Die Mini Tube Otoplastik 32 CIC Click Tube ist klein
und diskret durch den tiefen Sitz im Gehdorgang.

Es werden transparente Click-Buchsen verbaut
(nur bei Fototec® und Titan moglich, Presspassung
bei THERMOtec® und Audiasoft), so lasst sich der
Minischlauch einfach montieren. Serienmaflig wird

die Otoplastik inklusive Zugfaden (bei Fototec® und ) B
Audiasoft) ausgeliefert. 36 ITC CI.ICK TUBE (opt. mit Abstiitzung)

Die Mini Tube Otoplastik 36 ITC Click Tube bietet
grofleren Halt im Gehorgang, optional mit Abstiit-
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT zung im Conchabereich erweitert. Es werden trans-
OPTIONEN  OBERFLACHEN, NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC. parente Click-Buchsen verbaut (nur bei Fototec® und
Titan moglich, Presspassung bei THERMOtec® und

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®, TITAN

Audiasoft), so lasst sich der Minischlauch einfach

montieren.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
LASERGRAVUR ETC.

l““
g o’ .l,:
e

i



64 CIC FIXTUBE

Diese spezielle Otoplastik dhnelt der 32 CIC Click
Tube und findet Anwendung bei schmalen Gehor-
gangen, bei denen die Buchsen zur Befestigung der
Schlauche nicht eingebaut werden kdnnen. Der
Minischlauch muss wegen des Platzmangels daher
verklebt werden. Serienméf3ig wird die Otoplastik
inklusive Zugfaden (bei Fototec® und Audiasoft)

ausgeliefert.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, NEBENKANAL, LASERGRAVUR ETC.

36 ITC CI.ICK TUBE I.ITE (opt. mit Abstiitzung)

Entspricht der 36 ITC Click Tube mit konsequenter
Reduzierung der Kontaktflichen durch grofie seit-

liche Offnungen im Kanal. Das Fremdkérpergefiihl

wird minimiert und ein natiirliches Gehérgangskli-
ma unterstiitzt.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®, TITAN
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
LASERGRAVUR ETC.

OTOPLASTIK 23

65 ITC FIX TUBE (opt. mit Abstiitzung)

Diese spezielle Otoplastik dhnelt der 36 ITC Click
Tube und findet Anwendung bei schmalen Gehor-
gangen, bei denen die Buchsen zur Befestigung der
Schlduche nicht eingebaut werden kénnen. Der
Minischlauch muss wegen des Platzmangels daher
verklebt werden.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN  ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN, NEBENKANAL,
LASERGRAVUR ETC.

Hinweis Fur einen optimalen Halt der gewahlten Bauform gelten die gleichen Bedingungen fur Abdruck bzw. Kanalform wie furr die AuRenhoreroto-
plastiken. Geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte den Hersteller sowie die offizielle Bezeichnung des gewtinschten Minischlauchsystems an.
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BASIS-OTOPLASTIKEN
UND SONDERFORMEN

Standard-Otoplastiken in einfacher Ausfiihrung
und massgefertigte Sonderformen.

01 KOMPAKTSCHALE /
02 KOMPAKTSTOPSEL

Die 01 Kompaktschale und der 02 Kompaktstopsel
sind als Basis-Otoplastik oder Ersatzotoplastik fiir
Reparaturzwecke geeignet.
ROHLING NACH/OHNE ABDRUCK

MATERIAL  FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 25/40/70
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

Gern stellen wir Thnen Rohlinge zur eigenen Be-

arbeitung und zu Ubungszwecken zur Verfiigung.
OPTIONEN  KEINE Die Rohlinge kénnen nach Musterohr oder individu-
ellem Abdruck gefertigt werden.

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

FARBEN TRANSPARENT, TRANSPARENT-ROSA

OPTIONEN KEINE

(&



11 TRAGEROTOPLASTIK T-MIC

Diese spezielle, offene Tragerotoplastik dient der
Positionierung des externen Mikrofons von geeigne-
ten CI-Systemen.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 40/70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN OBERFLACHEN, LASERGRAVUR

37 OPEN SCHLAUCH

Diese Bauform konturiert in Ihrer Funktion als

reine Schlauchhalterung nur geringe Bereiche des
Tragus und der Ohrmuschel. Sie ist auf Grund ihrer
maximalen Offenheit auch als Losung fiir CROS- oder
CI-Systeme geeignet. Bei Auswahl Gehorgang kurz
erfolgt die Befestigung am Tragussteg mit liberste-
hendem Schallschlauch (ohne Zapfen).

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®
FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN  OBERFLACHEN, SCHALLSCHLAUCH, KANALLANGE,
LASERGRAVUR

OTOPLASTIK 25

90 STUTZOTOPLASTIK (opt. mit Abstiitzung)

Diinnwandige in beide Richtungen geoffnete Folie
zur dauerhaften Unterstiitzung des Gehorgangge-

webes.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT AS 70, THERMOTEC®

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

OPTIONEN  ZUGFADEN, ABSTUTZUNG, OBERFLACHEN,
KANALLANGE, LASERGRAVUR

"5
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AUDIA FASHION
UND JUNIORLINE

Komfort-Ohrstiicke mit edlem, extravagan-
tem bis frechem Aussehen fiir Farben und
Design am Ohr.

Juniorline - J A

Juniorline - ) B

Juniorline - ) C Juniorline - D

<

: ¢

Juniorline - J E Juniorline - J F Juniorline - G

Juniorline - J H Juniorline - J |

JUNIORLINE

FORM KOMFORT-OTOPLASTIK

MATERIAL ~ FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT AS 25/40/70,
THERMOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

DESIGN APPLIKATIONEN J A- ]I
J A Herz ) B Kafer J C Smiley
# .
ps ® sl
PY
) D Fussball J E Dino J F Elefant

J G Pinguin J H Einhorn J I Auto

6

Die Applikationen
sind auf den Schall-
schlauch aufgeschoben
und wechselbar.

Hinweis Spezielle Kundenwiinsche kdnnen in Absprache mit unserem Kundenservice umgesetzt werden.

Abbildungen kénnen vom Original abweichen.



OTOPLASTIK 27

=

STRASSDESIGN
l'lll.il

FORM KOMFORT-, RIC-, MINI-TUBE-OTOPLASTIKEN .

MATERIAL  FOTOTEC®, ACRYL

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT E

DESIGN STRASSSTEINBESATZ - VERSCHIEDENE GROSSEN: ., @ @ . . a .
GROSSE 1CA. 2 MM, 1 2 3 4 5 6 7
GROSSE 2 CA. 3 MM, ‘ ‘ ‘ ‘

GROSSE 3 CA. 4 MM, SILBER ROSA LILA GRUN
VERSCHIEDENE FARBEN GOLD BORDEAUX BLAU

Bitte Farben und Grof3en der Steine und deren An-
ordnung skizzieren. Aufgrund der Anatomie ist es
moglich, dass nicht alle Steingréfen verbaubar sind.

MOTIVDESIGN

FORM KOMFORT-OTOPLASTIKEN

MATERIAL FOTOTEC®, TITAN

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT
DESIGN BLATTER, PALME, STERNE, HERZEN

Hinweis Spezielle Kundenwiinsche kdnnen in Absprache mit unserem Kundenservice umgesetzt werden.
Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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AUDIA FASHION
UND JUNIORLINE

Komfort-Ohrstiicke mit edlem, extravagan-
tem bis frechem Aussehen fiir Farben und
Design am Ohr.

Clitter blau
WEICHES MATERIAL
Glitter rot FORM KOMFORT-OTOPLASTIK
MATERIAL AUDIASOFT AS 25/40/70
HARTES MATERIAL FARBEN TRANSPARENT, TRANSPARENT ROSA
DESIGN GLITTER (SILBER, GOLD, ROT, BLAU, PERLMUTT, BUNT)
FORM KOMFORT-OTOPLASTIK
MATERIAL ACRYL
FARBEN TRANSPARENT, TRANSPARENT ROSA (
DESIGN GLITTER (SILBER, GOLD, ROT, BLAU, PERLMUTT, BUNT) %
Glitter gold
Glitter bunt
Hinweis Spezielle Kundenwiinsche kdnnen in Absprache mit unserem Kundenservice umgesetzt werden.

Abbildungen kénnen vom Original abweichen.



TATTOO DESIGN

FORM KOMFORT-, RIC-, MINI-TUBE-OTOPLASTIKEN
MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL

FARBEN GROSSE FARBVIELFALT

DESIGN TATTOO DESIGN + ZIFFER

TATTOO DESIGN 3 / BLUTE WEISS

-~

OTOPLASTIK

TATTOO DESIGN 1/ BLUTE SCHWARZ

@ @

TATTOO DESIGN 6 / BLOTE BLAU

{_?;-ﬁ ‘i |

4% L

TATTOO DESIGN 7 / HERZ WEISS

Hinweis Spezielle Kundenwiinsche kdnnen in Absprache mit unserem Kundenservice umgesetzt werden.

Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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30 TITAN OTOPLASTIKEN

TITAN - DIE NEUE
ELEGANZ IM OHR

Ultradiinn, nahezu unzerstdrbar und edel -
fiir ein Tragegefiihl, das den Unterschied macht.

TIN TITAN

Titan ist ein echter Hightech-Werkstoff und vereint
eine Vielzahl von Vorteilen: Die enorme Stabilitat er-
moglicht signifikant diinnere Wandstéarken. Zudem ist
Titan biokompatibel, hautfreundlich, pflegeleicht und
langlebig. Titan Otoplastiken von AUDIA ermoglichen
auch bei schmalen und komplexen Gehérgangen eine
optimale Versorgung auf dsthetisch hohem Niveau.

VORTEILE IM UBERBLICK

ultradiinn - Wandstdrken
bis 0,2mm méglich

- HOCHSTE STABILITAT

- WANDSTARKEN BIS 0,2 MM

- HAUTFREUNDLICH

- PFLEGELEICHT

- BIOKOMPATIBEL UND GERINGE ALLERGENITAT
- FUR SCHMALE UND KOMPLEXE GEHORGANGE

- LANGE LEBENSDAUER

enorm stabil
- HOHER TRAGEKOMFORT
- ASTHETISCHE MODELLIERUNGEN MOGLICH x

- KEINE VERFARBUNG DES MATERIALS
— LASER-MASSANFERTIGUNG MIT HOCHSTER PRAZISION
— HERGESTELLT IN THURINGEN, DEUTSCHLAND

sehr langlebig

besonders fiir schmale und

komplexe Gehorgénge geeignet
biokompatibel und
hautfreundlich

poliert ‘ @
T

grobmattiert
feinmattiert
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32 BESTELLOPTIONEN

BESTELL
OPTIONEN

Maltgeschneiderte Varianten
und Kombinationen.

ABSTUTZUNGEN

OHNE_
b ABSTUTZUNG

ABSTUTZUNG
LANGSPANGE

ABSTUTZUNG
SCHALE

ABSTUTZUNG
KURZSPANGE

ABSTUTZUNG
KRALLE

ABSTUTZUNG
RING



KANALLANGE

Je nach Kundenwunsch bitte auswihlen und an-

BESTELLOPTIONEN

CYMBALANGE

33

Je nach Kundenwunsch bitte bei Formen auswahlen,

zeichnen. welche die Cymba abbilden.

LANG LANG

MITTEL (STANDARD) MITTEL (STANDARD)

KURZ KURZ

OBERFLACHEN MATERIAL

POLIERT (Standard) Das Ohrpassstiick wird in Fototec® und FOTOTEC®, ACRYL, TITAN
Acryl standardmaéfig poliert.

MATTIERT Das Ohrpassstiick wird mattiert. FOTOTEC®, THERMOTEC®,
Titan wird standardméafRig feinmattiert. ACRYL, TITAN

POLIERT/MATTIERT Die sichtbare Seite des Ohrpassstiicks wird FOTOTEC®, ACRYL
mattiert, die Hautkontaktseite poliert.

VERGLAST Das Ohrpassstiick wird mit LPH-Lack FOTOTEC®, ACRYL
versehen.

WEICHLACK Bei hartem Material wird das gesamte Ohr- FOTOTEC®, ACRYL,
passstiick mit LPW, bei weichem Material mit AUDIASOFT
Silikon-Lack versehen.

NANOSCREEN™ LACK Die innovative Beschichtung fiir harte Ohrpassstiicke FOTOTEC®, ACRYL,
erzeugt eine leicht zu reinigende, nano-strukturierte
Oberflache von hoher Homogenitat und Harte (in
transparent ausfiihrbar).

NANOPRO Die antibakterielle Beschichtung nutzt die bakte- AUDIASOFT

rizide und fungizide Wirkung von ,aktivem Silber*
(AgPure), beugt somit Entziindungen vor und for-
dert das natiirliche mikroklimatische Gleichgewicht
im Ohr.
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BESTELL
OPTIONEN

Maltgeschneiderte Varianten
und Kombinationen.

NEBENKANAL

RUNDVENT

Klassisch zylindrische Form des Nebenkanals im Durch-
messer 0,8 mm bis 5,0 mm (1,8 mm und 2,5 mm sind
Variovent geeignet).

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT, THERMOTEC®,
TITAN

/f."_’“-. HORNVENT

Rundvent mit im Verlauf zum Kanal vergréfiertem Durch-
messer: Das vergrofierte Restvolumen bremst Riick-
kopplungen aus, verringert Verschlusseffekte und bietet
natiirliche Klangeigenschaften.

Grofden: 1 mm >3 mm, 1,5 mm >4 mm,
1,8 mm > 4 mm (Variovent geeignet),
2,5 mm > 4 mm (Variovent geeignet)

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT, TITAN

MAXIMAL OFFEN

Auf die vorliegende Kundenanatomie angepasste
grofRtmogliche Offnung des Nebenkanals (kleine
Abstufung nach Notwendigkeit).

MATERIAL FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT, THERMOTEC®,
TITAN

PROFIVENT®

Hat einen grofstmoglichen Durchmesser mit einer
auf 0,8 mm verkleinerten Austrittséffnung.

Ihr Vorteil: Hohe Riickkopplungsfestigkeit, einfachs-
te Nachbearbeitung der Austritts6ffnung, um diese
zu vergrofiern, optimale Beliiftung und Klangeigen-
schaften.

MATERIAL FOTOTEC®, AUDIASOFT, TITAN




POWERVENT

Das Powervent ist ein sehr langes Vent mit einem
Durchmesser von 1,0 - 2,0 mm. Die dufere Offnung
des Vents befindet sich in der Spitze der Cymba.
Ihr Vorteil: Hohe Riickkopplungsfestigkeit fiir Po-
werversorgungen und geringerer Verschlusseffekt
durch Druckausgleich.

MATERIAL  FOTOTEC®, TITAN

OPTION: ABSTUFUNG/SKELETTIERUNG

Nebenkanaloptionen, wie Abstufung oder Skelettie-

rung, sind fiir ausgewéhlte Nebenkanile umsetzbar.
Abstufung: Stufe am Kanalende
Skelettierung: Grof3ziigige Aussparung der unteren

Kontaktflache des ersten Gehorgangknicks, zur Ver-
ringerung von Okklusions- und Autophonieeffekten.

BESTELLOPTIONEN 35

CLIMA-VENT

Das Clima-Venting ist durch die vier symmetrischen
Bohrungen besonders offen gestaltet und sorgt

fiir maximale Beliiftung (nur in Folien-Bauform
moglich).

MATERIAL  THERMOTEC®

IROS

Grof3zligiger zylindrischer Nebenkanal (Durchmes-
ser 2,0 mm bis 4,0 mm) inklusive starker Abstufung
bis zum ersten Gehoérgangsknick.

MATERIAL

FOTOTEC®, ACRYL, AUDIASOFT, THERMOTEC®,
TITAN
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BESTELL

Hinweis

BESTELLOPTIONEN

SCHALLSCHLAUCH/WINKEL

STANDARD-
SCHALLSCHLAUCH*

Die am meisten ver-
wendete Grofie, @ 2,0

x 3,0 mm (Auch als
Trockenschlauch (Dry-
Tube) verfiigbar. Dieser
fordert die Feuchtigkeit
besser nach aussen.)

PP-
SCHALLSCHLAUCH

Mit dickerer Wand-
starke, zur Anpassung
starker Horsysteme,
?2,0x4,0mm;2,0x
3,4 mm.

LIBBYHORN (HORNSCHLAUCH)

Die Aufweitung des Libbyhorn bewirkt eine Anhebung

in den hohen Frequenzen iiber 2 kHz.

@ 3,0 mm; 4,0 mm

(auch als DryTube verfiigbar)

KINDER-
SCHALLSCHLAUCH

Dieser ist deutlich
kleiner als Standard-
Schallschlauch, ¢ 1,5 x
2,5 mm.

TIEFTON-
SCHALLSCHLAUCH

Geeignet fiir sehr enge
Gehorgange.

* Standard-Schallschlauche werden immer ohne Aufpreis

eingebaut.

WINKEL

Der Schallschlauch-Winkel wird in der Otoplastik fest
fixiert und der Schallschlauch aufgesteckt.

® 2,5mm; 3,0 mm

Kann anatomisch bedingt der gewiinschte Schallschlauch nicht verbaut werden, wird die Otoplastik standardmaRig fir einen
entsprechenden Winkeleinbau vorbereitet. Schallschlauch und Winkel werden beigelegt.



RUDIA

g
T HELT

ANKERSCHLAUCH/SPREIZKUPPLUNG

Der Ankerschlauch bzw. die Spreizkupplung dienen
zur Befestigung von Schlauchen in weichen bzw.
thermoelastischen Materialien ohne Verkleben. Vor-
teil: Schlauch leicht austauschbar.

Ankerschlauch: Der Ankerschlauch wird conchasei-

tig in einer passgenauen Aufnahme eingeklemmt.

Spreizkupplung: Per Spreizkupplung montierte
Schlduche werden am Zapfenende im Schallkanal
verpresst.

LASERBESCHRIFTUNG/
PRIVATE LABEL

Auf Wunsch erfolgt die individuelle Beschriftung
der Otoplastik mittels Laser in schwarz bzw. weif3.
Es konnen bis zu drei Zeilen individuell gestaltet
werden, wahlweise mit hrem Firmenlogo*, Kunden-
name, Datum, Auftragsnummer etc.**

* Zur Einrichtung einer kundenspezifischen Gravur setzen
Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung,
wir prifen im Anschluss die Machbarkeit. Es entstehen
Einrichtungskosten.

*

*

Bei Platzmangel auf dem Ohrpassstiick (bedingt durch
enge/kleine Gehdrgangsanatomie oder sehr kleine Bau-
form) behdlt sich AUDIA vor, die gewtinschte Gravur ohne
Ricksprache mit dem Kunden zu reduzieren oder gar nicht
umzusetzen. Bei kleinen Ohrpasstucken wird die Gravur
entsprechend folgender Priorisierung reduziert: 1. Auftrags-
nummer, 2. Name, 3. Logo, 4. ohne Gravur. Dies dient der
Reduzierung von Rickfragen und der Durchlaufzeit.

BESTELLOPTIONEN 37

AUDIA QUICK CONNECT ADAPTER

Das System besteht aus einer in die Otoplastik ein-
geklebten Buchse und einem speziellen Steckver-
binder mit Schlauch. Die Steckverbindung lasst sich
um 360° drehen. Vorteile: Hohe Flexibilitat, Schlauch

leicht austauschbar, kosmetisch sehr ansprechend.

¢ 2,0x 3,0 mm; 2,0 x 4,0 mm

SEITENMARKIERUNG

Standardmaéfig werden alle Otoplastiken mit einem
roten (rechts) bzw. blauen (links) Punkt zur Seiten-
markierung gefertigt. Bei Titan erfolgt eine Markie-
rung tiber eine Rechts/Links-Kennzeichnung.
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GEHORSCHUTZ

ANGEPASST,
INDIVIDUELL

UND MASS-
LEFERTIGT

Individuell angepasster Gehdrschutz bietet
effektiven und zuverldssigen Schutz in an-
spruchsvollen Larmsituationen. Mit Gehor-
schutz-Otoplastik von AUDIA genieRen Sie
das Leben in vollen Ztigen, ohne Risiko fir
lhr Gehor.

Ll
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INFORMATIONEN UND RICHTWERTE FUR AKUSTIKER.

VERSORGUNGS-
ABLAUF UND
AUSWAHRL-
KRITERIEN

2.
BENOTIGTE INFORMATIONEN

- Schalldruckpegel (Ldrmexpositionspegel)

- Frequenzspektrum (Ldrmzusammensetzung/Gerduschklasse)

- Expositionscharakter (Dauerhaft oder wiederholt kurzzeitig)

- Umgebungs- und Nutzungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Temperatur,
Schmutzbelastung, kérperliche Beanspruchung, Richtungshoren)

- Medizinische Aspekte (Horverlust, Anatomische Besonderheiten)

- Signalhoren und/oder Sprachverstindlichkeit erforderlich

- Vereinbarkeit mit zusatzlicher Schutzausriistung

1
ANFORDERUNG

- Personen im Larmbereich

3.
AUSWAHL

- ggf. Arbeitgeber - Personen im Larmbereich

- ggf. Arbeitssicherheit - Versorger

- ggf. Betriebsarzte - Hersteller

- ggf. Arbeitgeber
- ggf. Arbeitssicherheit

- ggf. Betriebsarzte



Schallddmmung in dB

.\

.91
* BETREUUNG

- Versorger
- ggf. Arbeitssicherheit
- ggf. Betriebsarzte

9.2
SICHERER GEBRAUCH

- Personen im Larmbereich

9.3
QUALITATSUBERWACHUNG

- Hersteller

Schalldammkurven einiger Gehdrschitzer
40

* NACHSORGE

20

e

0

63 152 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenz in Hz

—e— ungleichférmiger Frequenzgang —e— flacher Frequenzgang

4.

- Dadmmwert

- Dammcharakter (Mittel-Hochfrequent oder Breitbandig/Tieffrequent)
- Gehorschutztyp (Seriell Kapsel/Stépsel oder Individuelle Otoplastik)

- PSA-Zulassung (CE-Baumusterpriifung)

- Belastbarkeit/Reinigungsfahigkeit (Material, Geometrie)

- Kennzeichen zur Signal-/Sprachwahrnehmung

- Haptisch-mechanische Eigenschaften
(z. B. Griff, Kordel)

GEHORSCHUTZ 4

8.1

- Regelmaflige Wiederholung
- Funktionspriifung
- Regelmafiige Zustandskontrolle

8.2
PRAKTISCHE ANWENDUNG

- Konsequenter Einsatz im Larm
- Routinierte Handhabung
- Sachgemafie Pflege

8.3
NACHSORGE

- Riickmeldung Ergebnis

- Funktionspriifung 7

BESTELLUNG/
FERTIGUNG

- Personen im Larmbereich

- Korrektur von Mangeln

- Versorger
- ggf. Arbeitssicherheit
- ggf. Betriebsarzte

b.
EINHALTUNG DER KONFORMITAT

- CE-Kennzeichnung

- Zugang Erforderliche Unterlagen (Konformitdtserkldrung)

- Bereitstellung Gebrauchsanweisung (Gefahren-,
Nutzungs- und Reinigungshinweise)

- Kennzeichnung des Herstellers auf der PSA

- Markenname der PSA

- Durchfiihrung der Funktionspriifung

5.
" BESTELLUNG/
FERTIGUNG

- Versorger

- Hersteller
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EPRO-X.S
GEHORSCHUTZ

MaRgeschneiderter Schutz
fiir das Ohr.

18 Stopsel
Dammplastik

Die innovative ePRO-X.S Gehorschutzotoplastik wird individuell aus komfortab-
lem, weichen Material gefertigt. Sie besticht durch optimalen Tragekomfort und
beste Dammeigenschaften. Ihr Herzstiick bildet das langlebige, wechselbare Filter-
element aus Edelstahl. Die Otoplastik ist aufRerdem mit einem Zusatzschallkanal
versehen, welcher die Ankopplung von Zusatzprodukten erméglicht. Wird der
Kanal nicht genutzt, so ist er mit einem Verschlussstopfen versiegelt.

Fiinfverschiedene Filterelemente, hochprdzise aus langlebigem Edelstahl gefertigt,
ermdglichen die Anpassung des Gehérschutzes an unterschiedliche Ldrmbereiche
und Einsatzzwecke (1 bis 5 Markierungsringe zur optischen Unterscheidung).

Hinweis Die Artikelnummern fr Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehor-Ubersicht S. 58/59.
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BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK

MATERIAL ~ AUDIASOFTAS 70

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

FILTER 5 VERSCHIEDENE, WECHSELBARE FILTERELEMENTE
INKLUSIVE  AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG, ZUSATZSCHALLKANAL
MIT VERSCHLUSSSTOPFEN

OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRIFF, KORDEL, KRAGENCLIP, GRAVUR

ANWENDUNG INDUSTRIE, HANDWERK, HOBBY, MOTORSPORT ETC.

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2): Signale: S, V, W, E

@ 40 Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
c MF (dB) 278 275 280 285 344 382 3438
g 35 = BB 36 42 34 30 40 47 56
o B APy (dB) 242 233 246 255 304 335 292
2 3 SNR30 H31 M27 L25

E X 5M Mf (dB) N8 330 292 279

£ Sf (dB) 22 23 24 26

= 25

Signale: S, W, E
20 Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 252 252 246 255 323 367 318
5 Sf (dB) 49 30 32 36 28 47 69
APV (dB) 203 222 214 219 295 320 249
10 SNR26 H27 M24 L23
X 4M Mf (dB) 28,8 30,4 262 252
5 Sf (dB) 2,6 32 26 24
0+ T T T T T 1 Signale: S,V, W, X, E
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenz in Hz Mf (dB) 254 242 243 255 31,0 350 299
Sf (dB) 39 42 49 48 30 38 43
—O—X5M  —e—X4M —e—X3M —e—X2M XM ﬁ APV (dB) 215 200 194 207 280 312 256
SNR26 H27 M22 L21
Mf (dB) 283 295 259 247
X3M Sf (dB) 28 23 38 36
Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent- Slenal W
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU) M (dB) 181 192 203 225 289 330 281
. w . . Sf(dB) 45 29 35 28 42 35 49
2016/425 tiber personliche Schutzausriistung (PSA). ﬁ APV (dB) 36 163 168 197 247 285 232
SNR23 H25 M20 L18
o B . MF (dB) 253 275 225 202
Die vollstindige Konformitdtserkldrung finden Sie auf X2M S (dB) 21 27 22 24
unserer Homepage im Bereich Mediathek unter:
. . Signale: -
www.audia-akustik.de Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 53 6.1 91 166 253 303 20,8
*I Sf (dB) 51 67 40 27 38 23 29
< APV (dB) 02 -06 51 139 215 280 19
SNR12 H20 M9 L3
X 1M* Mf (dB) 161 21,8 131 83
Sf (dB) 38 22 39 52

*Achtung: Mit dem Filter X 1M“ ist die ePRO-X.S Gehdrschutzotoplastik keine persén-
liche Schutzausrtistung, da er die Anforderungen an die Mindestdimmung aus der
c € EN352-2 nicht erfiillt. Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken eingesetzt werden,
EN 352 z. B. bei storenden Hintergrundgerduschen.
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EPRO-X.A
GEHORSCHUTZ

Maltgeschneiderter Schutz
flr das Ohr.

18 Stopsel
Dammplastik

Individuell aus hartem, schmutzabweisendem Material gefertigt, besticht die inno-
vative ePRO-X.A Gehorschutzotoplastik durch optimalen Tragekomfort und beste
Dammeigenschaften. Ein zentrales langlebiges Filterelement aus Edelstahl und ein
spezielles Aufnahmesystem zum Filterwechsel runden das Gesamtpaket ab.

Fiinfverschiedene Filterelemente, hochprdzise aus langlebigem Edelstahl gefertigt,
erméglichen die Anpassung des Gehdorschutzes an unterschiedliche Larmbereiche und
Einsatzzwecke (1 bis 5 Markierungsringe zur optischen Unterscheidung).

Hinweis Die Artikelnummern fiir Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehér-Ubersicht S. 58/59.



Dammwirkung (Mf) in dB
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BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK, 19 CONCHA DAMMPLASTIK
MATERIAL FOTOTEC®

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

FILTER 5 VERSCHIEDENE, WECHSELBARE FILTERELEMENTE

INKLUSIVE  AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG
OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRIFF, KORDEL, KRAGENCLIP, GRAVUR

ANWENDUNG INDUSTRIE, HANDWERK, HOBBY, MOTORSPORT ETC

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung gemaR EN 352-2): Signale: W, 5, E
5. Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 29,4 273 301 311 338 418 450
40 | Sf (dB) 43 38 42 32 33 2,2 29
APV (dB) 251 235 259 279 306 406 421
35 SNR32 H33 M29 L26
Mf (dB) 341 353 31,3 29,3
30 ¢ X5M Sf (dB) 24 24 27 31
25 Signale: W, S, E
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20 M (dB) 75 272 297 N9 333 424 398
W Sf (dB) 44 42 45 56 36 36 43
15 # APV (dB) 231 230 252 263 29,7 388 355
10 SNR31 H32 M28 L25
Mf (dB) 333 3471 309 288
5 | X 4M Sf (dB) 24 20 32 34
ol | | | | | | Signale: W, S, E
125 250 500 1000 2000 4000 8000 Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenz in Hz Mf (dB) 230 23,8 254 276 326 388 349
Sf (dB) 42 44 33 2,6 37 38 4.2
—— X5M —e—X4M —e—X3M —e—X2M X1M* ﬁ APV (dB) 18,8 194 221 250 289 350 307
SNR28 H31 M25 L22
MF (dB) 303 321 276 250
X 3M Sf(dB) 2,0 1,6 23 29
" . . Signale: -
Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent- Frequenzifiz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU) Mf (dB) 136 154 183 247 285 361 311
. L . Sf (dB) 45 31 22 19 31 39 62
2016/425 tiber personliche Schutzausriistung (PSA). ﬁ APV (dB) 91 123 61 228 264 322 249
SNR23 H27 M20 L15
Mf (dB) 248 2971 221 173
Die volistdndige Konformitdtserkldrung finden Sie auf X2M Sf (dB) 18 19 19 25
unserer Homepage im Bereich Mediathek unter: —
www.audia-akustik.de Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 2,5 23 62 17,0 247 316 242
‘: Sf (dB) 2,8 33 45 40 32 34 69
ﬁ ; APV (dB) -0,3 -1 17 130 21,5 282 173
SNR10 H18 M7 L2
Mf (dB) 13,8 21,0 10,8 5.2
X 1M* Sf(dB) 35 34 36 31

*Achtung: Mit dem Filter ,X 1M"“ist die ePRO-X.A Gehérschutzotoplastik keine persén-
liche Schutzausriistung, da er die Anforderungen an die Mindestddmmung aus der
c E EN352-2 nicht erfiillt. Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken eingesetzt werden,
EN 352 z. B. bei stérenden Hintergrundgerduschen.
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EPRO-STOP.S
GEHORSCHUTZ

Maltgeschneiderter Schutz
flr das Ohr.

Die individuelle ePRO-STOP.S Gehorschutzotoplastik ist in weichem
Material erhaltlich. Sie besticht durch optimalen Tragekomfort und
eine hohe, breitbandige Ddammwirkung (ohne Filterelement).

BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK

MATERIAL  AUDIASOFT AS70

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

INKLUSIVE ~ AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG

OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRIFF, KORDEL, KRAGENCLIP, DETEKTORKUGEL, GRAVUR

ANWENDUNG [INDUSTRIE, HANDWERK, HOBBY, MOTORSPORT ETC.

@ 45
Signale: W, S, V, E £
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 s 40
on
2 Mf(dB) 327 314 323 320 364 397 337 £ il
] £
B sf(d) 47 38 29 29 26 38 41 :
S APV (dB) 280 27,6 294 29, 338 359 296 £
o SNR33 H34 M31 L29 2 |
MF (dB) 346 349 327 320 20
Sf (dB) 16 14 21 27

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenz in Hz

EPRO-STOP.S

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent-
spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU)
2016/425 iiber personliche Schutzausriistung (PSA).

Die vollstindige Konformitdtserkldrung finden Sie auf

unserer Homepage im Bereich Mediathek unter:
www.audia-akustik.de

Hinweis Die Artikelnummern fiir Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehér-Ubersicht S. 58/59.
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BEGRIFFLICHKEITEN / LEGENDE
..Mittelwert der Schallddmmung in dB H.........Durchschnittliche Schalldimmung in dB im hohen
.Standardabweichung der Schallddmmung in dB Frequenzbereich (2000 - 8000 Hz)
...Assumed Protection Value - Angenommene Schutzwirkung W..........Warnsignalhoren, allgemein, informationshaltige Gerausche,
in dB (APV=Mf- Sf) Sprachverstandlichkeit
SNR.........Single Number Rating - Durchschnittliche Schallddmmung in X...

dB iiber den gesamten Frequenzbereich (125 - 8000 Hz)
L....oo.. Durchschnittliche Schalldimmung in dB im tiefen
Frequenzbereich (125 - 500 Hz)
..Durchschnittliche Schallddmmung in dB im mittleren
Frequenzbereich (500 - 2000 Hz)

...Linear ddmmender Gehorschutz fiir Personen mit

Hoérminderung und Musiker

...Signalhdren im Gleisoberbau méglich

Signalhoren im Straflenverkehr moglich

...Signalhdren fiir Fahrzeugfithrer und Lokrangierfiithrer im

Eisenbahnbetrieb moglich
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ELACIN® CH
GEHORSCHUTZ

MaRgeschneiderter Schutz
fur das Ohr.

18 Stopsel
mit Griff

18 Stopsel
mit Minigrip

Die Elacin® CH Gehorschutzotoplastik ist individuell aus weichem Material ge-
fertigt und mit einem speziellen Larmschutzfilter versehen. Sie bietet daher eine
ideale Kombination aus maximalem Tragekomfort und optimalem Schutz. Die
besondere Minigrip-Bauform mit einem flexiblem ringférmigen Griff eignet sich
besonders fiir den Einsatz unter dem Helm und wurde zunéchst fiir die Motorrad-

staffel der niederlandischen Verkehrspolizei entwickelt.

Vier unterschiedliche hochwertige Kunststoff-Filterelemente, erméglichen die An-
passung des Gehérschutzes an unterschiedliche Ldrmbereiche und Einsatzzwecke (in
unterschiedlichen Farben zur optischen Unterscheidung). Die Filter sind leicht wech-
selbar und aufSerdem mit einer farblichen Seitenmarkierung (rot/blau) versehen.
Achtung: Da fiir den Filter CH30 ein abweichender Schallkanaldurchmesser notwen-
dig ist, muss beim Wechsel auf bzw. von diesem Filter auf einen anderen Filter eine
Neufertigung des Ohrpassstiicks erfolgen.

Hinweis Die Artikelnummern fr Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehor-Ubersicht S. 58/59.



Dammwirkung (Mf) in dB

45
40
35
30
25

20

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterprifung geman EN 352-2):

125 250 500 1000 2000 4000 8000

Frequenz in Hz

—e— (H30 —*—(CH28 —e—C(H26 CH25

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent-
spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU)
2016/425 tiber personliche Schutzausriistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden Sie auf
unserer Homepage im Bereich Mediathek unter:
www.audia-akustik.de
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BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK, 19 CONCHA DAMMPLASTIK

MATERIAL FLEXFIT 60 SHORE (FF 60)

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

FILTER 4 VERSCHIEDENE, WECHSELBARE FILTERELEMENTE

INKLUSIVE  AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG

OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRIFF, KORDEL, MINIGRIP, KRAGENCLIP, DETEKTORKUGEL, GRAVUR

ANWENDUNG INDUSTRIE, HANDWERK, HOBBY, MOTORSPORT ETC.

L

CH30

Ve

CH28

@

CH26

p
»

CH25

CH25

Signale: W, S, E

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 231 275 296 283 340 402 440

Sf (dB) 38 39 37 35 28 34 56

APV (dB) 253 236 259 248 311 368 384
SNR H M L

Mean 326 338 295 286

StD 23 19 28 2,9

Value 30 32 27 26

Signale: W, X, S, V, E

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 285 26,6 277 260 347 334 397

Sf (dB) 47 36 33 36 26 38 53

APV (dB) 23,8 230 244 224 327 296 344
SNR H M L

Mean 30,5 318 275 27

StD 23 2 29 2,7

Value 28 30 25 24

Signale: W

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 194 208 238 262 313 365 328

Sf (dB) 43 33 3,2 33 28 25 47

APV (dB) 151 176 206 22,9 285 340 281
SNR H M L

Mean 286 309 26 227

StD 26 25 28 31

Value 26 28 23 20

Signale: W

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 178 197 21,9 246 30,7 350 321

Sf (dB) 35 23 29 36 33 2,1 38

APV (dB) 144 174 190 210 274 323 283
SNR H M L

Mean 272 298 243 212

StD 2 23 24 17

Value 25 28 22 20
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ELACIN® RC
GEHORSCHUTZ

Maltgeschneiderter Schutz
flr das Ohr.

Das patentierte Dammfilter-Konzept der kompakten, aus weichem Material gefer-
tigten Elacin® RC Gehorschutzotoplastik bietet eine verbesserte Transparenz bei

héheren Frequenzen. Aufgrund dieser erheblich verbesserten Dammungscharak-
teristik sorgt er fiir eine sehr gute Sprachverstandlichkeit sowie Arbeitsgerdausch-

und Warnsignalwahrnehmung.

Fiinf unterschiedliche hochwertige Kunststoff-Filterelemente, ermdglichen die An-
passung des Gehérschutzes an unterschiedliche Ldrmbereiche und Einsatzzwecke (in
unterschiedlichen Farben zur optischen Unterscheidung). Die Filter sind leicht wech-

selbar und aufSerdem mit einer farblichen Seitenmarkierung (rot/blau) versehen.

Hinweis Die Artikelnummern fr Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehor-Ubersicht S. 58/59.



Dammwirkung (Mf) in dB

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterprifung geman EN 352-2):
40

35

30

T 1
4000 8000
Frequenzin Hz

T T T T
250 500 1000 2000

—e— R(19 —e— RC18 RC15 RC13

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent-
spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU)
2016/425 tiber personliche Schutzausriistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung finden Sie auf
unserer Homepage im Bereich Mediathek unter:
www.audia-akustik.de
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BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK, 19 CONCHA DAMMPLASTIK

MATERIAL FLEXFIT 60 SHORE (FF 60)

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

FILTER 4 VERSCHIEDENE, WECHSELBARE FILTERELEMENTE

INKLUSIVE  AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG

OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRIFF, KORDEL, MINIGRIP, KRAGENCLIP, DETEKTORKUGEL, GRAVUR

ANWENDUNG [INDUSTRIE, HANDWERK, HOBBY, MOTORSPORT, MUSIKER, KONZERTE ETC.

Signale: W, X
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MF (dB) 213 192 207 226 185 268 204
. Sf (dB) 20 24 22 24 30 18 33
- APV (dB) 193 168 185 20,2 155 250 171
SNR H M L
RC19 MF 215 20 207 202
Sf 19 25 17 15
APV 20 18 19 19
Signale: W, X, S, V, E
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MF (dB) 185 19,8 213 22 21 26 195
'- Sf (dB) 18 14 20 23 25 29 33
. APV (dB) 167 184 193 197 185 231 162
SNR H M L
RC18 Mf 21 21 215 206
Sf 14 15 16 13
APV 21 20 20 19
Signale: W
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MF (dB) 10,8 131 17,6 196 227 256 227
= w Sf(dB) 33 26 22 23 20 26 33
- S APV (dB) 75 105 154 173 207 230 194
SNR H M L
RC15 Mf 22 227 191 153
Sf 11 14 14 19
APV 20 21 18 13
Signale: W
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
MF (dB) 84 M1 145 183 236 25 191
. Sf(ds) 26 17 18 24 18 19 42
- S APV (dB) 58 94 127 159 218 231 149
SNR H M L
RC13 MF 194 216 173 131
Sf 13 18 14 14
APV 18 20 16 12



52 GEHORSCHUTZ

ELACIN’ ER
GEHORSCHUTZ

MaRgeschneiderter Schutz
fur das Gehor.

18 Stopsel
Dammplastik

Die Elacin® ER Gehorschutzotoplastik ist ein High-End-Gehorschutz fiir anspruchsvolle Anwender. Sie wird
individuell aus komfortablem, weichen Material gefertigt. Der spezielle Membran-Filter erzeugt eine gleichma-
Rig flache Dampfung tiber den gesamten Frequenzbereich, wodurch die natiirliche Klangfiarbung erhalten bleibt

und keine Verzerrungen entstehen.

Drei unterschiedliche hochwertige Membran-Filter BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK
aus Kunststoff erméglichen die Anpassung des Ge- MATERIAL  AUDIASOET AS 70
hérschutzes an unterschiedliche Ldrmbereiche und

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

FILTER 3 VERSCHIEDENE, WECHSELBARE FILTERELEMENTE

INKLUSIVE ~ AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG,
SEITENMARKIERUNG

OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, KORDEL, GRAVUR

ANWENDUNG MUSIKER, KONZERTE, HOBBY ETC.

Einsatzzwecke (die Filter sind zur Unterscheidung mit
9/15/25 markiert). Die Filter sind leicht wechselbar
und in der Farbe transparent erhdltlich.

Signale: W, X, S, V und E1
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 226 24,0 264 244 244 275 254
Sf (dB) 47 45 39 37 33 23 45 i
APV (dB) 17,9 19,5 22,5 20,7 211 252 20,9 3 Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterprifung gemaR EN 352-2):
SNR H M L g 40
c
Mf 249 246 228 22 ER25 :EE 35
Sf 21 26 23 22 Ea
APV 23 2 20 20 £ 30
g
£ x5
Signale: W, S, V a /\0_/\’

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000 20
Mf (dB) 17,5 176 180 163 173 158 20,8 1
154

Sf (dB) 3,8 3,0 2,8 2,6 2,6 2,8 39
APV (dB) 137 146 152 137 147 130 169 i 104
SNR H M L -
Mf 16,4 149 156 16,2 ER15 51
Sf 1,2 11 13 14 0
APV 15 14 14 15 125 zén 560 10‘00 2500 4dn0 snoﬁ
Frequenz in Hz
Signale: W, S, V, X —e—ER25 —e— ER15 —e— ER0O9
Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mf (dB) 14,3 12,2 10,8 10,3 135 126 19,2
Sf (dB) 3,9 2,8 5,0 3,5 3,2 3,4 3,7
APV (dB) 10,4 9,4 5.8 6,8 10,3 9,2 155 =
SNR H M L - Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent-
Mf 155 14,7 135 14 ER0O9 spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU)
sf 03 12 13 13 2016/425 iiber personliche Schutzausriistung (PSA).
APV 15 14 12 13

Die volistindige Konformitdtserkldrung
finden Sie auf unserer Homepage im Bereich C E
Mediathek unter: www.audia-akustik.de EN 352

Hinweis Die Artikelnummern fiir Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehér-Ubersicht S. 58/59.



Dammuwirkung (Mf) in dB

40

BAUFORM 18 STOPSEL DAMMPLASTIK

19 CONCHA DAMMPLASTIK
MATERIAL  AUDIASOFT 40 SHORE (AS 40)
FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

FILTER 3 VERSCHIEDENE, WECHSELBARE FILTERELEMENTE

INKLUSIVE ~ AUDIA HARDCASE, GEBRAUCHSANWEISUNG,
SEITENMARKIERUNG
OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRIFF, KORDEL, KRAGENCLIP,

DETEKTORKUGEL, GRAVUR
ANWENDUNG MUSIKER, KONZERTE, HOBBY ETC.

Dammcharakteristik (ermittelt in Baumusterpriifung geméaR EN 352-2):

35
30
25

20

T T T T T 1
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Frequenzin Hz

—&— DM schwarz ~ —#— DM weil  —&— DM blau

Der Gehorschutz ist nach EN352-2 gepriift und ent-
spricht den Bedingungen der PSA Verordnung (EU)
2016/425 iiber personliche Schutzausriistung (PSA).

Die volistindige Konformitdtserkldrung
c € finden Sie auf unserer Homepage im Bereich

EN 352 Mediathek unter: www.audia-akustik.de

®e

DM schwarz

T

e
DM weil}

DM blau
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i DM
GEHORSCHUTZ

Maltgeschneiderter Schutz
flr das Gehor

Die DM Gehorschutzotoplastik wurde speziell fiir Musiker und Musikliebhaber
entwickelt. Sie wird individuell aus komfortablem, weichen Material gefertigt.
Der spezielle, kleine Membran-Filter erzeugt eine lineare Dadmpfung iiber den
gesamten Frequenzbereich, wodurch die natiirliche Klangfarbung erhalten bleibt
und keine Verzerrungen entstehen.

Drei unterschiedliche hochwertige Membran-Filter aus Kunststoff, ermoglichen die
Anpassung des Gehorschutzes an unterschiedliche Ldrmbereiche und Einsatzzwecke
(in unterschiedlichen Farben zur optischen Unterscheidung).

SNR: 23 | L: 24, M: 23, H: 21 | Signale: W, S, E, V, X

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 26,7 274 269 263 283 202 267

Sf (dB) 34 36 37 32 38 26 28

APV (dB) 233 238 232 231 245 176 239
SNR H M L

Mf 245 231 246 246

Sf 15 2 1,5 19

APV 23 21 23 24

SNR: 18 | L: 19, M: 18, H: 16 | Signale: W, S, E, V, X

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 243 225 220 219 188 199 16,6

Sf (dB) 38 23 27 25 41 25 29

APV (dB) 205 202 193 194 147 174 137
SNR H M L

Mf 19,7 17,9 20 209

Sf 17 2.2 2 17

APV 18 16 18 19

SNR: 16 | L:14, M: 15, H: 15 | Signale: W, S, E, V, X

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 184 177 159 181 183 184 175

Sf (dB) 29 29 33 40 44 25 45

APV (dB) 155 148 126 141 139 163 13,0
SNR H M L

Mf 18,2 17,6 17 16,8

Sf 21 26 23 24

APV 16 15 15 14
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Die individuelle Schwimmschutzotoplastik wird aus weichem, komfortablem und
schwimmfahigem Silikon gefertigt. Sie schiitzt das Ohr zuverlassig vor eindringen-

sc HWI M M dem Wasser bzw. Spritzwasser beim Baden, Duschen oder méafiigem Wassersport.
In 15 tollen Farben und zwei Hartegraden erhaltlich.
SCH UTZ BAUFORM 41 SCHWIMMSCHUTZPLASTIK

MATERIAL  AUDIA SWIM® 25 SHORE, 35 SHORE
Schitzt zuverldssig vor FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69
Wasser im Ohr. INKLUSIVE  AUDIA HARDCASE, GRIFFLEISTE, GEBRAUCHSANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG
OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, BADESAFE, KORDEL, KRAGENCLIP, GRAVUR
ANWENDUNG BADEN, DUSCHEN, MASSIGER WASSERSPORT (ACHTUNG: NICHT ZUM TAUCHEN GEEIGNET!)

25 SHORE neon-pink neon-grin neon-gelb neon-blau

41 SCHWIMM-
SCHUTZPLASTIK

neon-orange beige mehrfarbig mehrfarbig

blau fuchsia-pink lila griin gelb orange

35 SHORE

41 SCHWIMM-
SCHUTZPLASTIK

rot schwarz weily mehrfarbig mehrfarbig mehrfarbig

*Achtung: Fiir die Schwimmschutzotoplastik liegt keine Baumusterpriifung gemdf3
EN352-2 vor, das Produkt ist somit nicht als personliche Schutzausriistung (PSA) zuge-
lassen. Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken im privaten Bereich eingesetzt werden.

Hinweis Die Artikelnummern fir Ersatzfilter und Zubeh6r entnehmen Sie bitte der Zubehor-Ubersicht S. 58/59.



Dammwirkung (Mf) in dB

Die individuelle Schlafschutzotoplastik dammt zu-

verlassig storende Gerdusche fiir angenehme Ruhe
und erholsamen Schlaf. Sie wird sehr klein und filig-
ran aus besonders weichem Material gefertigt, sitzt
aufderst angenehm im Gehorgang und gewahrleistet
so komfortables Tragen auch im seitlichen Liegen.

Dammcharakteristik (statistisch ermittelt durch audiometrische Priifung):

125 250 500

1000

4000 8000
Frequenzin Hz

2000
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SCHLAF
SCHUTZ

Reduziert stérende
Gerdusche.

BAUFORM 17 SCHLAFPLASTIK

MATERIAL  AUDIASOFT 25 SHORE (AS 25), 40 SHORE (AS 40)

FARBEN FARBAUSWAHL SIEHE S. 68-69

INKLUSIVE  AUDIA HARDCASE, GRIFFLEISTE, GEBRAUCHS-
ANWEISUNG, SEITENMARKIERUNG

OPTIONEN  AUDIA SOFTCASE, GRAVUR

ANWENDUNG SCHLAFEN, ENTSPANNUNG, AUF REISEN

SNR: - | L:-, M: -, H: - | Signale: -

Frequenz(Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Mf (dB) 124 152 21,2 255 357 388 386

Sf (dB) - - -

APV (dB) - - - - - - -

Zum einfachen Entnehmen wird die flexible Griffla-
sche zwischen Daumen und Zeigefinger gefasst und
die Schlafplastik aus dem Gehorgang gezogen.

Fiir maximalen Schlafkomfort biegt sich die flexible
Grifflasche bei seitlicher Liegeposition einfach nach
innen und ist somit kaum spiirbar.

*Achtung: Fiir die Schlafschutzotoplastik liegt keine Baumusterpriifung gemdf8 EN352-2 vor, das Produkt ist somit

nicht als persénliche Schutzausriistung (PSA) zugelassen. Er darf deswegen nur zu Komfortzwecken im privaten

Bereich eingesetzt werden, z.B. bei stérenden Hintergrundgerduschen.

Hinweis

Die Artikelnummern fr Ersatzfilter und Zubehor entnehmen Sie bitte der Zubehér-Ubersicht S. 58/59.
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BESTELLOPTIONEN
GEHORSCHUTZ

Fir die optimale Anpassuneg.

LASERBESCHRIFTUNG/
PRIVATE LABEL

Auf Wunsch erfolgt die individuelle Beschriftung
der Gehorschutzplastik mittels Laser in schwarz
bzw. weif3. Es konnen bis zu drei Zeilen individuell
gestaltet werden, wahlweise mit Threm Firmenlogo*,
Kundenname, Datum, Auftragsnummer etc.**

SEITENMARKIERUNG

StandardmaéfRig werden alle Gehorschutzplastiken
mit einem roten (rechts) bzw. blauen (links) Punkt

zur Seitenmarkierung gefertigt.

* Zur Einrichtung einer kundenspezifischen Gravur setzen Sie sich bitte
mit unserem Kund vice in Verbind wir priifen im Anschluss die
Machbarkeit. Es entstehen Einrichtungskosten.

** Bei Platzmangel auf dem Ohrpassstiick (bedingt durch enge/kleine
Gehdrgangsanatomie oder sehr kleine Bauform) behdlt sich AUDIA vor,
die gewiinschte Gravur ohne Riicksprache mit dem Kunden zu reduzieren
oder nicht umzusetzen. Bei kleinen Ohrpasstiicken wird die Gravur ent-
sprechend folgender Priorisierung reduziert: 1. Auftragsnummer, 2. Name,
3. Logo, 4. ohne Gravur. Dies dient der Reduzierung von Riickfragen.



GRIFF

Der Griff ermoglicht leichtes Einsetzen und Heraus-
nehmen. Beim ELACIN® RC und ELACIN® CH ist op-
tional anstatt des Griffstiicks der Minigrip moglich.

HARDCASE

Zu jedem individuellen Gehorschutz liefern wir
unser AUDIA Hardcase serienmafig dazu.

SOFTCASE

Optional kann auch das AUDIA Softcase zum indivi-

duellen Gehorschutz dazu bestellt werden.

KRAGENCLIP

Der Kragenclip dient
zur Befestigung der
elastischen Kordel am

Kragen.
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KORDEL

Die Kordel wird am integrierten Griff der Gehor-
schutzplastik befestigt, um beim haufigeren Heraus-
nehmen und Einsetzen das Verlieren des Gehor-

schutzes zu vermeiden.

DETEKTORKUGEL

Die Detektorkugel ist eine winzige Metallkugel, die in
die Gehorschutzplastik eingesetzt wird und folglich
metallisch detektierbar ist. Nicht notwendig bei Ge-
horschutzplastiken mit ePRO-X Filter.

BADESAFE y

Der Badesafe dient der mobilen Aufbewahrung des
Schwimmschutzes beim Baden und Schwimmen, um
bei Bedarf jederzeit einsetzbar zu sein.
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GEHORSCHUTZ

ZUBEHOR
GEHORSCHUTZ

Gehdrschutz beliebig ausstatten

und umgestalten.

EPRO-X.S / X.A
FILTERBEZEICHNUNG ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
ePRO-X 1M 40606
ePROX 2M 40607 - ¢ @ o
ePRO-X 3M 40609 amxam xaw Jewells TVE=

| 1 Stiick
ePRO-X 4M 40610 ﬁ" ﬂ'
ePRO-X 5M 40611 am o xem
ELACIN®CH
FILTERBEZEICHNUNG ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
Elacin CH25 links (weif3-blau) 47463
Elacin CH25 rechts (weif3-rot) 47464 - Iy
Elacin CH26 links (grau-blau) 47466 CH25 '
Elacin CH26 rechts (grau-rot) 47467 a jeweils 1 VE =
Elacin CH28 links (blau-blau) 47468 ' <@ fHze 1 Stiick
Elacin CH28 rechts (blau-rot) 47469 CH28 '
Elacin CH30 links (schwarz-blau) 47470 ‘

CH30

Elacin CH30 rechts (schwarz-rot) 47471
ELACIN®RC
FILTERBEZEICHNUNG ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
Elacin RC13 links (weif3-blau) 27883 =
Elacin RC13 rechts (weif3-rot) 27884 -
Elacin RC15 links (beige-blau) 27885 RC15 -
Elacin RC15 rechts (beige-rot) 27886 RCi3 jeweils 1 VE =
Elacin RC18 links (braun-blau) 27889 .- 1 Stiick
Elacin RC18 rechts (braun-rot) 27890 RCIS .
Elacin RC19 links (schwarz-blau) 27891 .
Elacin RC19 rechts (schwarz-rot) 27892 RCS
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ELACIN®ER
FILTERBEZEICHNUNG ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
Elacin ER09 (transparent) 22766 _ _
Elacin ER15 (transparent) 22754 - - - ]EW(-T,‘.IIS 1VE=
ERO3  ERIS  ER2S 1 Stiick
Elacin ER25 (transparent) 22767
DM
FILTERBEZEICHNUNG ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
DM blau 42016 e ¢ -
DM weif2 42017 - & W Jjewells 1VE=
DM DM DM 1 Stiick
DM schwarz 42018 blau weil} schwarz
SPEZIELLE OPTIONEN UND AUSSTATTUNG
BEZEICHNUNG ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
Schwarze Kordel, ca. 70 cm 33224
cﬂ jeweils 1 VE =
Blaue Kordel, ca. 70 cm 47622 . R
1 Stiick
Blaue Kordel fiir ePRO-X, ca. 80 cm 40743 O

Schwimmfihige Kordel, 45 cm lang

transparent 10924
rot 48816
gelb 48817
lila 48818
hellblau 48819
grin 48820

Kragenclip 35575 ‘

jeweils 1 VE =
AUDIA Hardcase 49781

1 Stiick

AUDIA Softcase 49782

Badesafe
weifd 18450 | |
rot 18450 ' I jeweils 1 VE =
blau 18450 1 Stiick

gelb 18450
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SERIELLER
GEHORSCHUTZ

Industriell gefertigter Gehorschutz
fir den gelegentlichen Einsatz.

o
ALPINE SLEEPSOFT* & ﬁpf‘

Alpine SleepSoft® Ohrstopsel bestehen aus weichem
Material. Die weichen Filter sorgen dafiir, dass
storende Gerdusche gedampft werden, wahrend z. B.
ein weinendes Baby, die Tiirklingel oder der Wecker
immer noch gut zu horen sind. Das Material der
Filter ist so flexibel, dass sogar seitliches Schlafen
problemlos méglich ist. > SNR 25

ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT

I

L ',ﬂa e
ALPINE PARTYPLUG™ *~ ﬂ.ﬂl

Die Alpine Partyplug™ Ohrstépsel schiitzen das
Gehor vor libermafligem Musiklarm. Die speziellen
Alpine® Acoustic Filters sorgen dafiir, dass man die
Musik noch ausreichend hort. Die Ohrstopsel sind
aus AlpineThermoShape™ Material gefertigt und
sitzen sehr komfortabel. > SNR 19

ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT

42026 1 VE =1 Paar

[ o
ALPINE SWIMSAFE™ &, ==

Alpine SwimSafe™ ist ein gehobener Schwimm-
schutz mit weichen Lamellen und eingebautem

Filter fiir Druckausgleich und angenehmes Tragen.

36494 1 VE =1 Paar

o i
ALPINE FLYFIT® - =

Alpine FlyFit® ist der ideale Reisebegleiter fiir Auto,
Bus, Bahn, Schiff oder Flug. Weiche Lamellen und
der eingebaute UF5-Filter sorgen fiir entspanntes

>SNR 10 Reisen. Auch bei Flugzeugstarts und -landungen
bestens bewahrt.

ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT

21846 1 VE =1 Paar 21845 1VE =1 Paar



ALPINE ey
PLUGGIESKIDS®  © s

Pluggies Kids® wurden entwickelt, um die Larm-
beldstigung fiir Kinderohren zu reduzieren. Die
weichen, komfortablen Ohrstdpsel sind langlebig
und konnen fiir vielerlei Anwendungen eingesetzt
werden. > SNR 25

Fiir Kinder von 5 bis 12 Jahren geeignet.

ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT

GEHORSCHUTZ

ALPINE WORKSAFE™

WorkSafe™ ist ein idealer Gehorschutz fiir alle laut-
starken Hobbyarbeiten beim Heimwerken und im
Garten. Roter Filter > SNR 23

ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT

41484 1 VE =1 Paar

g

1

SANOHRA® SWIM'

Sanohra® Swim verhindert das Eindringen von
Wasser in den Gehdrgang und schiitzt die Ohren
beim Schwimmen, Baden oder Duschen. Es besteht
aus weichem, medizinischen Kunststoff, daher leicht
einsetzbar und angenehm zu tragen. Fiir Erwachse-
ne und Kinder.

30588 1 VE =1 Paar

SANOHRA® FLY'

Sanohra® Fly verlangsamt und reguliert durch

den neuen Air-Pressure-Control (APC) Druck-
verdanderungen vor dem Trommelfell. So unter-
stiitzt Sanohra® Fly das Ohr, sich stark wechselnden
Druckverhaltnissen schmerzfrei anzupassen. Fiir
Erwachsene und Kinder.

ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT ART.-NR. VERPACKUNGSEINHEIT
36211 1 VE =1 Paar (fiir Erwachsene) 35445 1 VE =1 Paar (fiir Erwachsene)
36212 1 VE = 1 Paar (fiir Kinder) 35446 1 VE =1 Paar (fiir Kinder)

Hinweis Serieller Gehorschutz und Zubehor (Laborbedarf) kann nur in der unversehrten Originalverpackung zuriickgegeben werden.
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KOPFHORER

KOPFHORER

IN-EAR
KOPFHORER,
FUR DICH
LEMACHT.

Musik, Filme und auch alles andere klingt
einfach fantastisch. Die In-Ears von AUDIA
liefern satten, hochwertigen Sound. Durch
individuelle MaRanfertigung und ausge-
wdhlte Technikkomponenten sorgen Sie
fir erstklassigen Sound mit einer beeindru-
ckenden Gerduschisalierung.
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FEEL THE

JE‘

KOPFHORER

DER IM-OHR KOPFHORER.

Mit den In-Ear-Kopfhorern von AUDIA erleben Sie nicht nur ein vollig neues
Klangerlebnis, sondern kdnnen sich auch tiber den perfekten Sitz im Ohr freuen.

Musik horen und telefonieren in 6ffentlichen Verkehrsmitteln und Gebauden,
beim Einkaufen, beim Spazierengehen, auf dem Nachhauseweg oder direkt am
Arbeitsplatz - wo auch immer Sie In-Ear Kopfhorer nutzen mochten, AUDIA In-Ear
Kopfhorer bieten [hnen eine erstaunlich natiirliche Akustik und einen perfekten
Sitz im Ohr dank Mafanfertigung.
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HAUPTMERKMALE

PHeeL Kopfhorer von AUDIA verbinden perfekten Klang mit einem angenehmen
Tragekomfort und exklusivem Design fiir h6chsten Hoérgenuss.

TECHNISCHE DATEN

Lautsprecher:
WideRange Balanced Armature (Sonion)

Frequenzbereich: Ausgangsschalldruck:
20Hz-18.000 Hz maximal 30 dB
Impendanz: Hauptanschluss:
31,50 3,5 mm-Miniklinke
Gerduschisolierung: Kabel:

bis zu 30 dB ~1,3m (Kevlar verstdrkt)
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SCHNELL UND
BEQUEM.



DIE WICHTIGESTEN FEATURES

EINFACHER KOMFORTABLE
BROWSERZUGANG BEDIENUNG
INFO WAWI-
HELP DESK INTEGRATION
ALLES AN EINEM ORT.

Einfach in der Handhabung fiihrt Sie das System
Schritt fiir Schritt durch Ihre Bestellung. In der
Auftragsiibersicht haben Sie Ihre Bestellungen
vollstandig im Blick, inklusive Statustracking. Dank

EASYORDER schneller zur hochwertigen Otoplastik.

Ihre Abdriicke konnen digital oder analog tibermit-
telt werden. Sie konnen EASYORDER auch bequem
in Ihre Warenwirtschaft z. B. AMPAREX, ASEGO
integrieren.

KUNDENSERVICE: 03634 693-111

easyorder.audia-akustik.de
R
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PERSONLICHE ALLESIM
EINSTELLUNGEN UBERBLICK
IMMER BERATUNG &

AKTUELL SERVICE

Maochten Sie Partner werden und tiber EASYORDER
bestellen? Dann senden Sie uns einfach Ihre Kon-
taktdaten tiber das Formular ,Partner werden“ auf
unserer Website, und Sie erhalten Ihre initialen
Login-Daten.

Alternativ kdnnen Sie die Login-Daten fiir EASYORDER
auch von unserem AUDIA-Kundenservice unter der
Telefonnummer 03634 693-111 oder per E-Mail an
kundenservice@audia-akustik.de erhalten.

Mit diesen Daten melden Sie sich einfach unter
easyorder.audia-akustik.de an.

Oder scannen Sie den
QR-Code und melden
Sie sich direkt bei
EASYORDER mit Thren
Anmeldedaten an.




MATERIALIEN
UND FARBEN

Die Basis fir vielfdltige
Gestaltungsmoglichkeiten.

FOC FOTOTEC®

' {

« @

Fototec® ist ein lichthdrtender Kunststoff zur Her- transparent  transparent weif} transparent schwarz beige transparent
stellung von Otoplastiken auf Basis des 3D Druck- g neongeld e
verfahrens und bietet viele innovative Vorteile der c ‘ .
digitalen Fertigung. transparent  transparent  transparent

orange rot violett
TAC ACRYL-KALTPOLYMERISAT

| ¢ ®© ®© @
Das bewahrte Acryl (auf PMMA-Basis) Material wird transparent  transparent weift gelb schwarz lila pink
ausschliefilich in hdndischer Maf3arbeit gefertigt und o
ist gegen Aufpreis erhaltlich. ‘ ‘ ‘ ‘
grin orange rot magenta blau

AS AUDIASOFT

Elastisches Silikon-Kaltvulkanisat in verschiedenen
Shore-Harten, dauerelastisch, sehr hohe Reifdfestig-
keit und Dichtwirkung, rutschfest. Audiasoft-Oto-
plastiken werden serienméaflig lackiert.

AS 25 AUDIASGFT (besonders weich 25 Shore)

® O

transparent

transparent

-

transparent  transparent  transparent

rosa gelb rot

grin

AS 40 AUD'ASUFT (mittelweich 40 Shore)

transparent

grin

fluor-rot

- -

transparent weifl gelb
rosa
blau lila beige
fluor-grin fluor-blau

orange

schwarz

AS 70 AUDIASOFT (zdhelastisch 60 Shore)

transparent

- -
transparent weil gelb
rosa

rot

¢ © 0 & ¢

beige

orange schwarz lila

magenta

transparent  mehrfarbig
blau

« ©

rosa rot

- W

fluor-gelb fluor-pink

griin blau



TC THERMOTEC®

Hochwertiges Material auf Polyurethan-Basis, bei transparent  transparent
Raumtemperatur relativ hart, bei Kérpertemperatur o
zahelastisch werdend, besonders gewebefreundlich,

guter Feuchtigkeitstransport. Im Hartegrad 70 Shore

erhaltlich. Wir empfehlen bei der Einpassung von

Horern die Otoplastik zu erwarmen.

TINTITAN
© ® 0

Titan ist ein echter Hightech-Werkstoff und vereint poliert feinmattiert ~ grobmattiert

eine Vielzahl von Vorteilen: Die enorme Stabilitit er-

moglicht signifikant diinnere Wandstéarken. Zudem ist U ' ‘ ‘ - ‘ 0
Titan biokompatibel, hautfreundlich, pflegeleicht und bronze gold griin hellblau blau magenta lila
langlebig. Titan Otoplastiken von AUDIA ermdglichen

auch bei schmalen und komplexen Gehdrgéngen eine

optimale Versorgung auf dsthetisch hohem Niveau.

FF 60 FLEXFIT 60 SHORE

(fiir Elacin® Gehérschutz) { ‘ ‘ ‘

transparent gelb rot blau schwarz
Ein weiches, elastisches Silikon in 60 Shore mit sehr
hoher Reifdfestigkeit und Dichtwirkung. Wird speziell
fir die ELACIN® Gehorschutzprodukte verwendet.

SW AUDIA-SWIM® SW25 25 SHORE
Swim® ist ein superweiches, schwimmfihiges Sili- ‘. c ‘, . ‘

kon. Es ist speziell fiir die Anforderungen in nassen beige neon-gelb  neon-orange  neon-pink neon-griin neon-blau

Umgebungen konzipiert.

35 Shore und 25 Shore sind nicht miteinander SW35 35 SHORE

mischbar.

. ( ®© ®© © ¢ ©

weifl} gelb orange rot schwarz griin blau
fuchsia-pink lila

Gestalten Sie Ihre Otoplastik in unserem Produktdesigner online.
Scannen Sie dazu einfach den QR-Code.

www.audia-akustik.de/produktdesigner

R

Hinweise Farben kénnen produktionsbedingt Schwankungen und Abweichungen unterliegen. Bei der Nachbearbeitung von Titan verschwindet die Farbe,
da sie nur auf der Oberflache ist. Transparent, transparent-rosa und beige erhalten keinen Farbaufschlag bei der Berechnung.



BESTELLMATRIX

Kombinationsmaglichkeiten von Form,
Material und Oberfliache. Bei Ihrer Be-
stellung benutzen Sie bitte Bauform-Nr.
und Kurzzeichen der Ubersicht sowie
Farben und Zubehor aus dem Katalog.

Komfort

Mini Tube RIC

Basis

Sonder

Oberflachen

Bauform Nr'B'&’ﬁ%EBEGzz elalz Uﬁm
L - < < < F F < G Z o a 4 o = U
Ring 20
Schale 25
Kralle 26
Spange 28
Stopsel 29
Folienotoplastik/Folienotoplastik lite 31
HOKA® 39
CICRIC/CICRIC lite 32
ITCRIC/ITCRIC lite 36
RIC-10 Schale 68
CIC Click Tube/CIC Click Tube lite 32
ITC Click Tube/ITC Click Tube lite 36
CIC Fix Tube 64
ITC Fix Tube 65
Kompaktschale/-stdopsel 01/02
Rohling nach/ohne Abdruck
Tragerotoplastik T-Mic Halterung n
Open Schlauch 37
Stiitzotoplastik 90
Poliert
Mattiert A
Poliert/Mattiert GA
Verglast VL
Weichlack Sl
Nanopro NANO
NanoScreen™ Lack SCREEN
Hinweis Bestellen Sie einfach tiber EASYORDER lhre gewtinschte Otoplastik, dabei werden lhnen die vielfaltigen Optionen dynamisch, in Abhangigkeit der

moglichen Varianten zur Auswahl angeboten. easyorder.audia-akustik.de

LB






Audia Akustik GmbH
Franz-Mehring-Strasse 13
99610 Sommerda

Tel.: +49 3634 693-0
Fax: +49 3634 693-133

info@audia-akustik.de
www.audia-akustik.de

AUDIA





